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tloustka panelu [nm] / thickness of panel [mm]

Hlinikové sendviové panely (BOND panely) predstavuji kompozitni panely
s polyetylenovym jadrem oboustranné kryté hlinikovym plechem tloustky 0,3 - 0,6
mm. Povrch hlinikovych sendvicovych panelli je upraven vysoce kvalitnimi laky.
Hlavnimi vyhodami hlinikovych panell jsou nizka hmotnost, vysoka odolnost vici
UV a povétrnostnim viivim a dokonale hladky povrch. Dvémi hlavnimi oblastmi
aplikace téchto hlinikovych sendvicovych panell jsou stavebnictvi a reklama.

Rozmeéry hlinikovych desek

= Sitka 1250 mm, za pfiplatek 1500 mm

= délka 3000 mm, za priplatek 5600, max. 8000 mm
= tloustka od 2 do 6 mm

Opracovani

Hlinikové sendviové panely Ize velmi snadno
fezat, stfihat, frézovat, tvarovat a ohybat za
studena. Upevnéni desek Ize provést Sroubovanim,
nytovanim, svarovanim nebo lepenim.

Standardni barvy

Panely se vyrabi ve standardnich odstinech RAL, viz. vzornik na www.frigomont.cz.

Specialni povrchové provedeni
Lze vyrobit pouze pro mnozstvi nad 500 m2. Dal$i vzorky na vyzadani.

LS-001 Brushed Silver LS-002 Brushed Gold NanoYT-001 Bright Silver NanoYT-002 Metalic SiIVer

GW-002  GW-003 JM-001 Mirror Silver

WD-002 Stucco Ei Diamond Embossing
Aluminium Aluminium
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hlinikova vrstva [mm] /Aluminum layer [mm]
Sitka desky [mm)] / width [mm]

maximalni délka [m] / max lenght [m]

folie [um] / foil [um]

tfida hotlavosti / Flammability class

lak [um] / Paint [um]

plech - tfida / Metal plate - class

chladici technika izolaéni panely

0,3-04-05-0,6
standard 1250 mm (za priplatek 1500 mm / at extra cost 1500 mm)
standard 3000 mm (za priplatek 5600 mm, max. 8000 mm / at extra cost 5600 mm, max. 8000 mm)
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PE 16, PE 25, PVDF 25, PVDF 35
hlinik EN AW 3003 / Aluminium EN AW 3003

Frézovani a fezani hlinikovych sendvicovych paneli do Sirky 1500 mm a
maximalni délky 4500 mm.



